Instrukcja programowania pilota e-MAK z sieci Internet

urzpdrende (Kompulern)
el z porlem RS-232

1. Pobieranie plikéw z internetowej Bazy Pilotow.
2. Rejestracja i logowanie do ustugi aktualizacji pilotdw z internetowej bazy danych.
3. Aktualizacja pilota.

Prezentujemy Panstwu nowg rodzine pilotéw tadowanych MAK firmy Elmak Sp. z 0.0., wyposazonych w interfejs
do programowania za pomocg komputera. Dzieki stworzeniu internetowej Bazy Pilotéw firmy Elmak Sp. z o.o.
mozliwy jest dostep on-line do aktualnej bazy plikéw do zatadowania. Program MAKProgrammer oraz dostarczony
wraz pilotami programator pozwala na tatwg i szybkg aktualizacje lub przeprogramowanie pilota MAK.

Oferujemy cztery rodzaje pilotow, ktérych wyglad zostat specjalnie przygotowany do obstugi wybranych grup
urzadzen: TV, SAT, DVD, VCR.

e-MAK TV e-MAK SAT e-MAK DVD e-MAK VCR



I. Pobieranie plikow z internetowej Bazy Pilotow

1. Wejdz na strone z wyszukiwarka pilotow: http://wyszukiwarka.elmak.pl

Wypeinij pola: Wyszukiwarka
typ pilota / urzadzenia marka wybierz : typ _
z listy rodzaj sprzetu pilota / urzadzenia
Przyktad (jak na rysunku obok): dla (np. RM635):
pilota SONY RM635 mozna podac typ rmEas

pilota / urzadzenia: 635 i producent: producent

SONY. (np. SONY);

rodzaj sprzetu:

Pamietaj, ze podanie doktadniejszej informacji wptywa korzystnie na trafnos¢ wynikéw.
1. W celu rozpoczecia wyszukiwania nacisnij przycisk Szukaj lub klawisz ENTER.

Przyktadowy wynik wyszukiwania
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2. Kiliknij na typ pilota/urzadzenia z listy wynikéw wyszukiwania, ktéry najbardziej odpowiada poszukiwanemu
typowi pilota lub urzadzenia.

Przyktadowe okno po wybraniu typu pilota

T PILOT ORYGIMALNY
Wyszukiwarka
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EhEG35
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Szukaj

Wybierz przycisk Pobierz i zapisz go na swoim komputerze.



Il. Rejestracja i logowanie do ustugi aktualizacji pilotéw z internetowej bazy danych

Aby korzystaé z tej ustugi musisz by¢ zarejestrowanym uzytkownikiem. W chwili obecnej firma udostepnia catg
swojg baze pilotéw, tylko kontrahentom (tzw. statym klientom) ktérzy wczeéniej sie zarejestrowali i zostali
zweryfikowani przez administratora, jako stali klienci

Jezeli nie posiadasz jeszcze hasta wybierz link Zarejestruj sie teraz.

Zaloguj

Istniejacy uzythkownik MNowy LZvytlownilk

e-mail:

Zarejestn sie leraz

Okno rejestracji: po wypetnieniu formularza i nacisnieciu przycisku Rejestruj, zostang do nas wystane dane o
uzytkowniku. Po zweryfikowaniu danych uzytkownika, administrator przyzna prawo do pobierania plikow eez.

Rejestracja

Irmig 1 Na




Po zalogowaniu sie, jezeli istnieje plik *.eez przypisany do danego pilota nalezy kliknaé na odnosnik w lewym
dolnym rogu - "Pobierz plik eez ..", w przeciwnym wypadku zostanie wyswietlony komunikat btedu. Po wybraniu
odnosnika pojawi sie okienko dzieki, ktéremu zapiszemy plik *.eez na dysku komputera.

Zaloguj

Istniejacy uzyvikownik

™ Zapaciieta) te decyzje dla veszystkich plidw tego typu

o | _aw |
Zargjestr] sia leraz

lll. Aktualizacja pilota

Do aktualizacji pilota stuzy program MAKProgrammer, ktory nalezy pobra¢ z serwisu www.elmak.pl

1. Uruchom program MAKProgrammer i wybierz pobrany z internetowej bazy pilotéw plik *.eez
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2. Po wybraniu pliku do zatadowania pojawi sie rysunek typu pilota jaki nalezy aktualizowa¢ (np. MAK TV).
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3. Zatdz baterie do pilota i podtgcz ztacze programatora jak na rysunku

4. Wybierz numer portu COM do ktérego jest podtaczony programator (zwykle COM1 lub COM2) i nacisnij
przycisk Aktualizuj
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Po poprawnej aktualizacji pilota zostanie wyswietlony komunikat: "Zapisano i zweryfikowano ... bajtéw".

5. Wyjmij wtyczke programatora - pilot zostat zaprogramowany.
6. Mozesz teraz wydrukowac skrécong instrukcje obstugi wybierajac przycisk Instrukcja.

Pilot jest gotowy do pracy
Uwaga:

Piloty programowalne e-MAK mozna réowniez zaktualizowa¢ wprost z wyszukiwarki na ptycie CD,
szczegotowy opis tutaj.



