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Wstep

Gratulujemy zakupu zestawu zdalnego sterowania komputerem! DotozyliSmy
wszelkich staran, aby spetniat on Twoje wymagania. Szczegdlng uwage
zwréciliSmy na tatwos¢ uzycia jednoczesnie dajac spore mozliwosci
dostosowania do Twoich potrzeb. Zestaw po podtgczeniu jest od razu gotowy do
pracy i nie wymaga konfigurowania. Mamy nadzieje, ze przemieni on Twdj
komputer w multimedialne centrum rozrywki.

Czym jest pilot komputerowy?

Pilot ten zostat specjalnie stworzony z mysla o komputerach nowej
generacji Media PC. Caty zestaw umozliwia uzycie komputera jako
multimedialnego centrum rozrywki. Jego obstuga jest intuicyjna i wygodna
dzieki menu znanemu z odtwarzaczy DVD i dekoderdw telewizji cyfrowej. Dzieki
naszemu pilotowi mozesz wygodnie sterowaé¢ komputerem siedzgc na kanapie.
Popularne systemy Media Center obstugiwane przez pilota Maxter Plus to:
Windows 7, Windows Vista, Microsoft Media Center i inne.

Komputer Media PC wraz z naszym pilotem faqczy w sobie funkcje do tej pory
obstugiwane przez wiele odrebnych urzadzen. Pozwala on na:!
ogladanie i nagrywanie kanatow telewizyjnych i radiowych,
ogladanie filmow,
stuchanie muzyki,
przegladanie zdjec,
przejrzyste katalogowanie zbiorow w jednym miejscu bez potrzeby uzycia
kaset czy ptyt,
oraz umozliwia:
v' prowadzenie prezentacji multimedialnych,
v czytanie dokumentow.

A NENENENEN

Dzieki integracji wielu odrebnych urzadzen w zestawie Media PC znikajq
problemy wielu potaczen pomiedzy urzadzeniami, zmudnej konfiguracji
i trudnosci z obstugg wielu pilotéw jednoczesnie.

Dodatkowe atuty naszego pilota:
v zdalne wytgczenie komputera i budzenie ze stanu uspienia,
v' sterowanie kursorem myszy,
v' obstuga wielu popularnych aplikacji multimedialnych.

W skilad zestawu wchodzi

Pilot

Oczko odbiorcze podczerwieni
Dysk instalacyjny

Instrukcja uzytkowania

AN NI NN

" Obecnos¢ tych funkcji zalezy od posiadanego komputera Media PC i systemu zarzadzajacego.
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1 Szybki start

W6z 2 baterie typu LRO3 rozmiar AAA do komory
baterii zwracajgc uwage na biegunowosc.

Umies¢ odbiornik podczerwieni w taki sposdb, aby bez przeszkdd docieraty do
niego sygnaty z pilota. Usun przeszkody, ktére mogg zastania¢ oczko odbiorcze
w celu uzyskania maksymalnego zasiegu sterowania. Unikaj umieszczania
odbiornika w miejscu silnie oswietlonym przez lampy lub sSwiatto stoneczne.

&

Podtacz wtyk oczka odbiorczego do komputera.
Mozliwe jest dotaczanie oczka przy pracujgcym
komputerze. Windows automatycznie wykryje nowe
urzadzenie i zainstaluje sterowniki.

@ W systemach operacyjnych Windows 98/Me moze uruchomic¢ sie Kreator
dodawania nowego sprzetu. W16z dysk instalacyjny Windows do
napedu CD. Kreator ten korzystajac z ustawien domysinych, wyszuka

i zainstaluje najlepszy sterownik dla tego urzadzenia.

Instalacja pregramu irPC

W16z dysk instalacyjny do napedu CD. Wystartuje automatycznie Kreator
instalacji, ktéry pomoze Ci zainstalowac¢ niezbedne sktadniki oprogramowania.

@ Jesli okno sie nie pojawi, z menu Start wybierz polecenie Uruchom.
W oknie dialogowym Uruchom, wprowadz D:\Polish\irPCsetup (jesli
litera napedu CD-ROM to D). Nastepnie naci$nij OK.
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g ITPC 2.0.0.2% 2005-09-21 Instalator = W

Witamy w kreatorze instalacji
programu irPC

Ten kreator pomoze Ci zainstalowad program irPC,

* Program irPC nie dokonuje wpisdw do rejestru Windows,
* aby go zainstalowad wystarczy skopiowad pliki programu
albo uéve teqo instalatora,

* Po zainstalowaniu nie trzeba bedzie restartowad
komputera.

i_galej:> i [ Anuluj ]

Kreator instalacji, pomoze Ci zainstalowac program irPC kontrolujacy dziatanie
pilota. Korzystajagc z ustawien dobranych przez kreatora szybko zainstalujesz
program.

Kazdy krok zatwierdzaj poleceniem Dalej. Mozesz rdéwniez cofna¢ sie do
poprzedniej strony przy uzyciu przycisku Cofnij.

@

W systemach innych niz Microsoft Windows Media Center® program irPC
poprosi o wybranie programow, ktéorymi bedziesz sterowat.

W oknie Wstepnej konfiguracji sterowania aplikacjami wybierz od
jednego do czterech programoéw, ktérymi chcesz sterowaé. Aby ustawic
cztery kolejne - zaznacz pole SHIFT+A, B, C, D. Znowu zaznacz dowolne
programy z list i zatwierdz swoj wybér poleceniem Zapamietaj.

Numer obok nazwy aplikacji oznacza wersje programu. Upewnij sie, ze
wybrany numer odpowiada wersji programu, ktérego uzywasz. Najnowsze
wersje plikow konfiguracyjnych znajdziesz na stronie
www.maxter.elmak.pl.

wnw  Pomysinie zainstalowany program uruchomi sie automatycznie.
. Od tej chwili mozesz rozpocza¢ nawigacje przy pomocy pilota. Naci$nij
przycisk MENU, aby rozpoczaé nawigacje.
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2 Uzycie pilota

Pilot pozwala na jednoczesng obstuge komputera oraz podstawowych funkcji
wybranego telewizora.

2.1 Programowanie pilota
Wprowadzanie kodu
Aby sterowac telewizorem pilot wymaga wprowadzenia kodu.

Korzystajac ze spisu kodédw wybierz kod odpowiadajacy typowi Twojego
odbiornika telewizyjnego i wprowadz go zgodnie z ponizszg procedurg.

® Nacisnij i trzymaj przycisk TV = po okoto 1sek zapali sie dioda
aby wprowadzi¢ kod telewizora

® Nacisnij pierwszg cyfre kodu » dioda mignie 1x
® Nacisnij drugg cyfre kodu ®» dioda mignie 1x
o Nacisnij trzecig cyfre kodu » dioda mignie 2x i zgasnie

@ Pus¢ przycisk TV
Gdy nie znalazles pilota w spisie

Nawet, jesli nie znalazte$ szukanego typu pilota w spisie kodéw, pilot MAXTER
PLUS moze obstugiwa¢ Twdj telewizor. W tym przypadku mozesz kolejno
wprowadza¢ wszystkie kody z listy lub uzy¢ opisanej ponizej procedury
wyszukiwania. Aby rozpoczac¢ przeszukiwanie od poczatku wprowadz kod 000.

O Wiacz telewizor

® Nacisnij i trzymaj przycisk TV, aby = po okoto 1sek zapali
znalez¢ kod odpowiadajacy Twojemu sie dioda

telewizorowi

® Naciskaj impulsowo Ilub przytrzymaj = po kazdym nacisnieciu
przycisk a dopdki urzadzenie nie wytaczy dioda mignie 1x

sie. Przycisku v mozesz uzy¢, aby wrdcic

do poprzednich koddéw

® Gdy urzadzenie zostanie wytaczone, = dioda mignie 2X
nacisnij przycisk OK i zgasnie

@® Pusc¢ przycisk TV

Wiacz telewizor i sprawdz dziatanie pilota. Jezeli nie dziata, mogto nastgpic
przeskoczenie wiasciwego kodu. Nalezy wéwczas cofnac sie, sprawdzajac kilka
poprzednich koddw, az nastgpi ponowne wyltgczenie urzadzenia.
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Odczyt numeru wprowadzonego kodu

Mozesz odczytac¢ aktualnie wprowadzony numer kodu odpowiadajgcy Twojemu
telewizorowi korzystajac z ponizszej procedury.

® Nacisnij i trzymaj przycisk TV, aby odczyta¢ = po okoto 1sek zapali

kod telewizora sie dioda
® Nacisnij przycisk ,zielony” » cyfra setek
® Nacisnij przycisk , zotty” ®» cyfra dziesigtek
o Nacisnij przycisk ,niebieski” » cyfra jednosci

@ Pusé przycisk TV

Przy czym ilos¢ mignie¢ diody oznacza kolejne cyfry kodu.

& Przy odczycie kodu dla cyfry 0 dioda $wieci wyraznie dtuzej.
@&~ Pilot MAXTER PLUS sygnalizuje btad dziatania przez dtuzsze miganie diody.
Moze to nastgpi¢ w przypadku:

J proby wprowadzenia kodu nie ujetego w spisie,
o uzycia niewtasciwych klawiszy w procedurach,
o stabych baterii.

2.2 Sterowanie telewizorem
Pilot umozliwia sterowanie podstawowymi funkcjami telewizora.

Witaczanie/wytgczanie telewizora »

= VOL + —CH/PG +

Zmiana gtos$nosci

Przetgczanie kanatéw @ O O O)
Wybér wejécia AV O
Powrdt do ogladania TV %) gou?

Wiaczanie TV |
Nacisnij przycisk SHIFT i trzymajac D O O
go wcisnij POWER

W zaleznosci od typu telewizora wigczanie odbiornika moze odbywacé sie na
réozne sposoby

UWAGA aby pilot sterowat Twoim telewizorem nalezy go wczesniej
zaprogramowad, patrz rozdziat 2.1.
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2.3 Sterowanie komputerem

Pilot zostat zaprojektowany z myslg o wygodnym sterowaniu domowym centrum
rozrywki z oprogramowaniem typu Media Center. Ponizej znajduje sie lista

funkcji, jakie wykonuja poszczegdlne przyciski.?

Wiaczenie/wytaczenie komputera

Przytrzymaj ten przycisk 3-5 sekund, aby obudzi¢ komputer.
Nacisniecie tego przycisku, podczas gdy komputer jest
wigczony - uspi go. Wskazowki dotyczace konfiguracji
budzenia komputera znajdziesz w punkcie Konfiguracja
wiaczania komputera na stronie 20.

Obstuga karty telewizyjnej

Funkcje tych przyciskéw pozwalaja na wygodna obstuge FEI{ SubE

telewizji w tym odtwarzania nagranych uprzednio

LIVETV

audycji, teletekstu itp.

START

Przycisk MENU stuzy do uruchamiania programu. Naci$nij pE

go, aby uruchomi¢ centrum sterowania.

Odtwarzanie

Ta grupa przyciskdw umozliwia sterowanie tak jak 6
typowym sprzetem Audio - Video. Dzieki nim mozesz «
sterowa¢ odtwarzaniem filméw, muzyki, sygnatem OO
telewizyjnym itp. C'“)

Nawigacja w menu

Uzyj przyciskow ze strzatkami do poruszania sie po menu ) O D)

aplikacji typu Media Center.

Przycisk OK stuzy do zatwierdzania wyboréw, natomiast
przycisk BACK cofa do poprzedniej strony.

Przycisk MORE wyswietla informacje o wybranym
elemencie menu.

* Zakres obstugiwanych funkcji bedzie zaleze¢ od uzytego oprogramowania typu Media Center i konfiguracji komputera.
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Sterowanie kursorem myszy

Gdy nacisniesz zielony przycisk SHIFT zaswieci sie dioda @) D)
sygnalizujgca uaktywnienie dodatkowych funkcji pilota.

Tak dtugo jak $Swieci sie dioda mozesz przy uzyciu

przyciskow strzatek przesuwaé po ekranie wskaznik myszy

i klika¢ jej klawiszami.

Wyboér aplikacji do sterowania

BACK

Pilot MAXTER PLUS daje mozliwos¢ sterowania wieloma OO
aplikacjami. Przycisk MENU otwiera okno wyboru aplikacji,

ktérg chcemy sterowa¢ w danym momencie.

W tym oknie mozesz ponadto zamknaé dany program,

pokazac pulpit, wytaczy¢ komputer z opdznieniem itp.

Przeczytaj akapit WyboOr @7

obstugiwanych programéw @ 0] o

na stronie 10, aby dowiedziec OO0
sie jak wybra¢ aplikacje, | & ki Power DVD 3.0 -6.0 et
ktérymi chcesz sterowad. - %@ ACDSee 7.0 OO0O0e

o € Winamp 2.9, 5.x
& 41 Explorer

URUCHOM § POKAZ ANULUJ MENU

Regulacja gtosnosci

Grupa klawiszy umozliwiajaca zmiane lub wyciszenie gto$nosci ~ o~
komputera. O O O O
=

Przetaczanie kanatow

— CH/PG +

Przyciski zmiany kanatdw. W wybranych aplikacjach spetniajq
funkcje przyblizana/oddalania lub zmiane stron w dokumentach. C) O O O

Klawiatura numeryczna

Klawisze numeryczne s uzywane do wpisywania cyfr, wyboru
kanatu telewizyjnego, radiowego itp. Przycisk CLEAR czysci
ostatnio wpisany znak.

glolclore
OEEE()
glclcloke
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2.4 Obstuga dodatkowych aplikacji
Pilot wraz z programem irPC umozliwia sterowanie wieloma aplikacjami
multimedialnymi. Umozliwia on jednoczesng obstuge o$Smiu dowolnie wybranych
aplikacji. Opis wyboru programéw do sterowania znajduje sie ponizej.

Wybor obstugiwanych programow

Otwérz okno programu irPC (
i w zaktadce Podstawowa
konfiguracja nacisnij przycisk
Kreator wstepnej konfiguracji.
W oknie zatytutowanym Wstepna

“Wybierz aplikacie, ktare beda prawvp

Ciwukrotne naciniecie takieqo praycizku wwola przypizana aplikacie - ur
Jesli choesz uzpwad pilata blko do jedne| aplikacji, o warto zostawic ko

konfiguracja sterowania
aplikacjami wybierz aplikacje, Audio video
ktére chcesz obstugiwaé. Aby [ - [7] —
ustawic cztery kolejne - zaznacz |, .. 5 . ~ [Pixalview 523 EM B
pole SHIFT+A, B, C, D. Znowu | jjeedio Pixelview 5.23 TV
zaznacz dowolne programy z list | [MiEieeanicrlnesne: Power DD 3.0-6.0
i zatwierdz SWé] Wyb(’)r bultidec FowerFoint 2000

; : = kultivtyin ZleF FowerFoint 2003
poleceniem Zapamietaj. myHTFC FowerFoint xF 2002

. . , DpenOffice prezentaca FrogDwhb

Mozesz takze wybrac konkretny | pCTextPro REALmagic Halkwaood
plik konfiguracyjny. W zakfadce | PC-DVD Encaore Skyiew
Podstawowa konfiguracja PixeMiew 4.33 Fi Sub Edit 38258-38490

; - == Fixalview 4.33 T Sub Edit Flayer
wgrupie  Obstuga  aplikacji | o o0 53 Fy Sufler 2.05
naciénij przycisk L | | Pixelviews.za Tv TvTools
odpowiadajacy danemu EuwerP\_f’D 30-6.0 & I‘vl’l?layer 6.0e e

przyciskowi pilota. Wybierz
dowolny plik konfiguracyjny z
listy. Zatwierdz swdj wybdr o :
polecen iem Otwoérz. () indywiduslne dla akiualnego uzptkownika

Zaparietaj ustawienia jako

(#) wzpdine dla wezpstkich uzytkownildw

Wywotanie interaktywnej pomocy

Interaktywna pomoc wyswietla liste funkcji przyciskow, ktére pilot wysyta do
aplikacji. Pomoze Ci ona w zlokalizowaniu funkcji, ktorej szukasz.

Nacisnij przyciski SHIFT + HELP na pilocie. Otworzy sie okno irPC z otwartg
zaktadkg Funkcje przyciskéw. Nacisnij dowolny przycisk pilota - jego funkcja
w liscie zostanie podswietlona (mozesz naciska¢ takze przyciski z SHIFT).
Naciskanie przyciskdw nie powoduje wykonania ich funkcji do momentu wyjscia
z trybu interaktywnej pomocy! Ikony w spisie sg utozone w kolejnosci
wystepowania na pilocie.

Aby powrdci¢ do normalnej pracy pilota ponownie naci$nij przyciski SHIFT +
HELP. Okno programu zostanie ukryte.
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3 Personalizacja

Opcje programu w wiekszosci wypadkdw ustawiajg sie automatycznie. Jedynymi
ustawieniami, o ktérych musi zdecydowac uzytkownik to wybranie aplikacii,
ktérymi chce sterowaé. Zadanie to utatwia Kreator wstepnej konfiguraciji.
Idegq programu irPC jest odcigzenie uzytkownika od koniecznosci zagtebiania sie
w konfigurowanie pilota i aplikacji, stad dalsza czes$¢ instrukcji bedzie przydatna
tylko w wyjatkowych sytuacjach. Jesli nie znajdziesz gotowej konfiguracji dla

aplikacji, ktérg chcesz sterowaé, prosimy o kontakt pocztg elektroniczna.

3.1 Podstawowe ustawienia programu

Zaktadka Podstawowa konfiguracja stuzy do konfiguracji dziatania samego

programu irPC.

= P I -
Fart odoiaraik.a

seria Ha-.. E

Skrat da prograrnu:

w Menu StartProgr. Wutostart
[uruchamianie przy starcie system)

na pulpicie

Pliki konfigurac)i progran

’ Freatar wetepne] konfiguracii l

I Przywrdc pienvotne ustawienia ]

W nazwach folderdw stozuj
EProgramFiles®

Fodstawowa konfiguracia ﬁ Furkcie praycizkow } “Wwhagciwoici | O programie

Obzbuna anlik aci
= LRSS gl

@ Miciosoft Media Center [
O Power VD 30-60 [
() ACDSee 7.0
[ I | © Meedio
O Explorer

i
—

(D]

DZwigk, przy zmianie aplikacji
YWacz diode informacyjing LED

BB BB EE)

)

Zarmknij tPC
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e Port
o Szukaj - ten przycisk umozliwia wyszukanie portu, do ktérego zostat
podtaczony odbiornik podczerwieni. Uzyj go, gdy witaczytes odbiornik juz
po uruchomieniu programu.
o W tym obszarze wyswietlane sg informacje dotyczace podtaczonego
odbiornika tj.: nazwa, numer wersji oraz rodzaj transmisji.
o Aktywny - Zablokowanie/odblokowanie odbierania sygnatéw z pilota.

e Tuz po uruchomieniu programu
o Zwin - aplikacja startuje z ukrytym oknem konfiguracyjnym (zaleca sie

wiaczy¢ te opcje).

e Skrét do programu
o W Menu Start\Progr.\Autostart - zaznaczenie tego pola powoduje
automatyczne uruchomienie programu przy starcie komputera (zaleca sie
wiaczy¢ te opcje).
o Na Pulpicie - Umieszcza/usuwa ikone skrétu do irPC na pulpicie.

¢ Pliki Konfiguracji Programu

o Kreator wstepnej konfiguracji - otwiera okno Wstepnej konflguraCJl
sterowania aplikacjami. Uzyj go do wygodnego wybrania programow,
ktérymi bedziesz sterowat.

o Przywro¢ pierwotne ustawienia - ustawia domysine parametry
programu oraz przywraca funkcje przyciskdw do ich poczatkowych
ustawien, tak jak po nowej instalacji programu (kopie aktualnych plikéw
konfiguracyjnych tworzone sa w podkatalogu ini\Bak, natomiast
zawartos$¢ tego podkatalogu trafia do kosza). Warto zaraz po tym wywotaé
Kreatora wstepnej konfiguracji.

o W nazwach folderow stosuj % ProgramFiles% - utatwia znajdowanie
systemowego katalogu Program Files niezaleznie od dysku, na ktérym sie
on znajduje (C:\,D:\ itp.).

e Jezyk - jezyk interfejsu aplikacji. Jest on ustawiany automatycznie na
podstawie wersji jezykowej systemu. Mozesz zmieni¢ jezyk bez restartu
aplikacji.

e Konfiguracja dla pilota - Wybierz typ pilota, ktérego zamierzasz uzywac.
Program irPC moze wspodtpracowac z pilotami: MAXTER PLUS, MAXTER, PC
MAK. Aby uzywaé¢ go z innymi pilotami uniwersalnymi firmy ELMAK nalezy
wybra¢ PCMAK i w pilocie uniwersalnym wpisa¢ kod 5006.

¢ Obstuga Aplikacji - zawiera liste programéw, ktérymi steruje pilot.

o Przyciski [] stuzg do zatadowania plikéw konfiguracyjnych programow.
Zatadowanie pliku powoduje dodanie programu do listy obstugiwanych
programow.

o Dzwiek przy zmianie aplikacji - zaznaczenie tej opcji powoduje
wygenerowanie krétkiego sygnatu dzwiekowego w momencie przetgczania
sie pomiedzy kolejnymi aplikacjami za pomoca pilota.

o Wiacz diode informacyjna LED - wigcza i wytagcza miganie diody
odbiornika podczerwieni, gdy zostaje odebrany sygnat z pilota.
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3.2 Konfiguracja funkcji przyciskow

W programie irPC jest mozliwe zmodyfikowanie dziatania poszczegdlnych
przyciskow pilota dla wybranego programu.

Wybierz w zaktadce Funkcje przyciskdw pozycje, ktérej dziatanie chcesz
zmodyfikowac¢. Kliknij dwukrotnie na ikonie tego przycisku, aby wyswietli¢
zaktadke jego Wihasciwosci.

y:

l:l.l\lyﬂlll:j l:l.PI

M 4||n|||

a
dia El.i\l.yﬂlll:j uplll\cu..jl JT [‘(\I‘IIIL.-I: o

dla aktywne| aplikacji...]+ [XPmce Pomin (2] ]]
[dla aktywne| aplikacji...]+ [XPmce YWstrzymayj (|| ]]

)
A

4

wa ¥
F‘l!

<« __ [dia aktywne] aplikacji...]+ [XPmce Cofnij { << )]
}}- [dla aktywne] aplikacji...]+ [XPmce Przyspiesz { >> )]
» [dia akiywnej apiikacji...J+ XPmce Odiworz { > )]
¥ [dia aktywnej aplikacji._]+ [.Cofnij ]
I]H_-{-' .. Enter*
A . Up'
P __ Right'
¥ ... Down'
« _ Left'
MORE Applu::ﬂtlun

M [dla aktywnej aplikacji...]+ [XPmce DVD Menu (CTRL+S

HEREEFREAEHEREEEEEEEFEEEE

voL+ .. [dla aktywnej aplikacji.. ]+ [*Pmce Zwigksz gloinosid
‘I.FDL- [dla aktywne| aplikacji...]+ [XPmce Zmnijesz glosnos.
MENU [Przwruc:]+ [Menu przelgczania aplikacji]

¥ M [Wyciszenie]
I:H... [dla aktywne| aplikacji...]+ [XPmce Nasteny Kanat (Fq
[#]=ICH ... [dla aktywnej aplikacji...]+ [XPmce Poprzedni Kanal {

1.
Iila'bc 2...2I v.
= A

@ Ikony: EXE oraz Ll w liscie Funkcje przyciskéw sa wirtualnymi ikonami
i nie majq swoich bezposrednich odpowiednikéw na pilocie. Funkcja
pierwszej ikony stuzy do uruchomienia wybranego programu wybierajac
go z listy Wybér aplikacji. Natomiast funkcja drugiej ikony stuzy do
przywrdcenia okna na wierzch juz uruchomionego programu, jezeli jest on
juz uruchomiony.
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W goérnej czesci zaktadki Wiasciwosci znajduje sie grupa: Funkcje tego
przycisku. Linia polecen zawiera ciag funkcji, jakie zostang wykonane po
nacisnieciu przycisku.
Funkcjami mogaq byc¢:
o nacisniecie pojedynczego klawisza bgdz sekwencji klawiszy na klawiaturze,
o wybrana akcja odnoszaca sie do programu irPC, sterowanej aplikacji lub
systemu operacyjnego, wybrana z listy,
o uruchomienie aplikacji,
o przesuniecie kursora myszy, klikniecie jednym z jej klawiszy Ilub obrét
kétkiem.
Ponizej znajdujg sie przyciski umozliwiajgce modyfikacje linii polecen.

e Zastap funkcje - usuwa zawartos¢ linii polecen zastepujac jg wybrang
funkcja.

e Dodaj funkcje - dodaje na koniec linii polecen wybrang funkcje.
» Testuj - to polecenie stuzy do sprawdzenia dziatania komend z linii polecen.
e Cofnij - usuwa ostatnio dodang funkcje.

e Wyczys¢ —kasuje zawartosc linii polecen.

Grupa - —

Dodawana Podstawowa kanfiguracia ﬁ Funkcje prayciskdw > whadciwodc | O progranmie

funkcja zawiera Funkcie tego prapcizku

cztery podgrupy: | | , . :
[ FRepetycja teqo praycisku... ] [ Generalna szpbkofc myszp... ]

e Klawiatura,

° Akcja [dla aktywne) aplikacy... ]+ [<Pmce Odbwarz [ > ]

4
e Uruchom . 3 1 P — »
o MYSZ i Zastap funkcje i I Dodaj funkcje I I Testuj I Wwinczpic
Dodawana funkc)a
Wybierz jedna & Klawiatuia ) Mysz
z nich, aby moc
o 5 . +5hift +CHrl
dodac Za'dana“ Przechiwytywanie klaw. ] En | u ~ u

funkcje do linii
polecen.

) Akcja

¥Pmce Ddbwérz [ > ) v

) Uruchom

() Skok kursora do Fel.
+ w0 w|0 P

Ilztaw aplikacie w lewyrn gdrn.
rogu ekranu. Przeciaghij "'+

’ Przeglada...
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3.2.1 Klawiatura

Polecenie Przechwytywanie klaw. uruchamia tryb rejestracji naciskanych
klawiszy. Od tego momentu program rejestruje dowolnhe kombinacje klawiszy
naciskane na klawiaturze. Przy naci$nieciu klawisza pojawia sie jego nazwa,
a przy puszczeniu znak apostrofu. Klawisz Logo Windows mozna symulowacd
uzywajac przycisku z symbolem Windows. Gdy nacisniesz wszystkie potrzebne
klawisze zatwierdz catg sekwencje klikajac myszg przycisk Zaakceptuj. Nacisnij
Zastap funkcje lub Dodaj funkcje, aby umiesci¢ sekwencje w linii polecen.

)
)

7=\
11"*,25
" <l
~~ !§523¢

(

Przykiad - Symulowanie naci$niecia sekwencji klawiszy

W zaktadce Funkcje przyciskéw kliknij dwukrotnie na ikonie
wybranego przycisku. Przejdziesz w ten sposdb do zakfadki
Wiasciwosci.
Aby zasymulowad nacisniecie sekwencji klawiszy Ctrl+Q i Y — uruchom
tryb przechwytywania klawiszy przyciskiem Przechwytywanie klaw.
Nacisnij wybrang kombinacje klawiszy i zatwierdz klikajac polecenie
Zaakceptuj.
{(*) Klawiatura

[ Przechwybwanie klaw. ] ,En |

Clrl+0"+7"

Nacisnij przycisk Zastap funkcje, aby ta sekwencja klawiszy znalazta
sie w linii polecen przycisku pilota.
Chrl+0 "+

| Zastap funkcje |[ Dodaj funkcje ” Testyj ” Cofni) ” Wwinczpic ]

Mozesz juz sprawdzi¢ dziatanie funkcji poleceniem Testuj lub za
pomocg wybranego przycisku pilota.

AD Nazwy klawiszy pochodzg z sytemu Windows i dla tych samych klawiszy

@

mogaq_sie rézni¢ w poszczegdlnych wersjach systemu.
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3.2.2 Mysz

Symulacja klikniecia klawiszem myszy lub ruchu kétka myszy

Aby zasymulowaé klikniecie dowolnym klawiszem lub [T +Shit Ll [
obrot kétka myszy zaznacz odpowiednie pole na rysunku [L“#:rl-w.\l
myszy. Mozesz dodatkowo zaznaczy¢ pola +Shift lub @ | c || <\
| © |

+Ctrl, aby zasymulowa¢ trzymanie tych klawiszy _

klawiatury podczas klikania. Naciénij Zastap/Dodaj [ L—

funkcje, aby umiesci¢ klikniecie w linii polecen. | o [
Przesuniecie kursora myszy w wybranym kierunku

Mozliwe jest przesuniecie kursora myszy z aktualnego f p C c |

potozenia w jednym z wybranych kierunkéw. W tym celu \ . Lr -~ }'

zaznacz jedno z poél wyboru umieszczonych wokot P

strzatek kierunku na rysunku myszy. Nastepnie C
zatwierdz wybor przyciskiem Zastap/Dodaj funkcje.

Skok kursora myszy w wybrane miejsce

Ta funkcja umozliwia umieszczanie kursora myszy w wybranym miejscu na
ekranie lub w zadanej pozycji okna programu, ktorym aktualnie sterujesz.
Przykfadowo mozesz umiesci¢ kursor myszy nad zadanym przyciskiem
programu. W tym celu ustaw okno aplikacji w lewym goérnym rogu ekranu.
Zaznacz pole Rel., aby skok kursora zalezat od potozenia okna sterowanej
aplikacji. Nastepnie przeciggnij kursorem myszki symbol krzyza |+ w wybrane
miejsce. Poleceniem Zastap/Dodaj funkcje umiesc¢ funkcje w linii polecen.
Prawdopodobnie kolejng dodang funkcjq bedzie symulacja klikniecia klawiszem
myszy.

3.2.3 Akcja

Pod pojeciem akcji kryja sie wybrane zdarzenia odnoszace sie do aplikacji,
systemu operacyjnego Ilub programu irPC. Wybranie odpowiedniej akgcji
umozliwia miedzy innymi:

- wyltaczenie komputera,

- wigczenie wygaszacza ekranu,

- zmiane gtosnosci komputera,

- symulacje wielu akcji w wybranych aplikacjach, np.: sterowanie

odtwarzaniem filmu, minimalizacja okna itp.

W zaktadce Funkcje przyciskow kliknij dwukrotnie na ikonie wybranego
przycisku. Przejdziesz w ten sposéb do zakladki Wiasciwoséci. Wybierz
odpowiednig akcje i nacisnij przycisk Zastap/Dodaj funkcje.
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3.2.4 Uruchom

Uruchomienie aplikacji

W zaktadce Wiasciwosci nacisnij przycisk Przegladaj... . W oknie
zatytutowanym:

Wybierz DOKUMENT Ilub "PROGRAM.EXE" "Z PARAMETRAMI" wskaz
poprawng Sciezke do pliku programu lub dokumentu. Mozesz tez opcjonalnie
w cudzystowach poda¢ dodatkowe parametry uruchamianego programu.
Zatwierdz wybor poleceniem Otworz i nastepnie naci$nij Zastap funkcje.

@ Przykiady linii polecen:

Automatyczne odtworzenie pliku muzycznego:

"c:\Muzyka\utwor.mp3"

Otwarcie prezentacji multimedialnej:

"c:\Moje Dokumenty\Moja prezentacja.pps"

Uruchomienie dowolnego programu:

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"

Dla zaawansowanych uzytkownikéw przewidziano mozliwo$¢ uruchamiania
aplikacji na podstawie klucza rejestru Windows, ktéry nalezy podacé
w nawiasach kwadratowych [...]:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MMS\
shell\open\command]

O
s

2

Przykiad - Otwarcie dokumentu

W zakladce Funkcje przyciskow kliknij dwukrotnie na ikonie
wybranego przycisku. Przejdziesz w ten sposdb do zakfadki
Wiasciwosci.

Nacis$nij przycisk Przegladaj..., aby wybra¢ dowolny dokument. Wskaz
go i nacisnij Otworz.

Przyktadowa linia polecenn moze wyglada¢ nastepujgco:

#) Uruchom

l Przeglada...

"CAMoje Dokurnentyshaj Dokument. doc'|

Umies¢ teraz wybrang funkcje w linii polecen naciskajgc przycisk
Zastap funkcje.
Mozesz juz sprawdzi¢ dziatanie funkcji poleceniem Testuj lub za

pomocg przycisku pilota, ktérego funkcje wtasnie zmodyfikowates.
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Modyfikacja sciezki programu

Aby ustawic¢ sciezke do programu w liscie Funkcji przyciskéw, odszukaj ikone
EXE. Kliknij na niej dwukrotnie. W zaktadce Wilasciwosci nacisnij przycisk
Przegladaj.... Wskaz plik programu i nacisnij OK. Umies¢ nowgq Sciezke dostepu
w linii polecen naciskajac przycisk Zastap funkcje lub klawisz Enter.

3.2.5 Konfiguracja repetycji

Parametry repetycji kontrolujg sposéb wykonywania linii polecen. W tym oknie
mozesz ustawi¢ cykliczne powtarzanie funkcji zawartych w linii polecen.
Przyktadem funkcji repetowanych sq przyciski: regulacji gtosnosci, przesuwania
kursora myszy lub przewijania filmu.

W zakfadce Wlasciwosci nacisnij przycisk Repetycja tego przycisku... .

[EEMM—_.=-_-_—-ET“=@|
M1 Ustawienia czasow dla aktualnie wybranego & 99
r - - LI N

przycisku

Wmagany czas prayirzymania na poczatku

Marmalnie J Dhuago

[pdznienie przed repetycia

Krétkie J A

Dkres repetucii
el

Kiétki Dhugi
[JiTen pravcisk. ma repetowac: swoja ak.cie
Zaparmigta ‘ ‘ Wiazpstkie prayciski... ‘ ‘ Anluj ‘

Okno Repetycja tego przycisku umozliwia skonfigurowanie nastepujacych
parametréw przycisku:

o Wymagany czas przytrzymania na poczatku - czas od nacis$niecia
przycisku do wywotania jego akcji po raz pierwszy. Przesuniecie suwaka
w kierunku dtuzszych czasdw moze zminimalizowac¢ skutki przypadkowego
nacisniecia przycisku pilota dla krytycznych operacji, takich jak np.
zamkniecie systemu.

o Opoéznienie przed repetycja - czas do kolejnego wywotania akcji, gdy
przycisk jest nadal trzymany i zaznaczone jest pole Ten klawisz ma
repetowac swoja akcje.

o Okres repetycji - czas pomiedzy dalszymi powtdrzeniami akcji.
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o Ten przycisk ma repetowac¢ swojq akcje - zaznaczenie tego pola
powoduje uaktywnienie okresowego powtarzania linii polecen.

Zmiana ustawien zostanie zapamietana dopiero po naciSnieciu Zapamietaj.
Przycisk Wszystkie przyciski... powoduje zapisanie powyzszych parametréw
(poza wartoscia pola wyboru repetycji akcji) dla wszystkich przyciskéw.
Polecenie Przywro¢ ustawia domysine wartosci parametrow repetycji dla
aktualnego przycisku.

3.2.6 Zmiana szybkosci ruchu myszy

Z zakfadki Wtasciwosci wybierz polecenie Generalna szybkos¢ myszy.
W tym oknie mozesz ustawi¢ szybko$¢ oraz przyspieszenie przesuwania sie
wskaznika myszy po ekranie.

Generalne ustawienia szybkosci kursora myszy

[ R S
D EPLIE L TLLT I

—~
Walnig] W Szybcie

Prayipieszanie przy dhuze| nacisnigtym praycizku

Mnigjzze J Wik zze

Teztowanie

Przesuwaj suwaki i teztuj ruch wekagnika myzzy uzmwajac pilota

| Zapamieta | | Anulu | | Praywrod |

o Szybko$¢ ruchu - przesuniecie tego suwaka powoduje szybszg Ilub
wolniejszq reakcje wskaznika na naciskanie odpowiednich przyciskow
pilota.

o Przys$pieszenie przy dtuzej naci$nietym przycisku - tym suwakiem
mozesz okresli¢, jak szybko wskaznik myszy ma przyspiesza¢ do swojej
maksymalnej szybkosci.

Zmiane parametrow mozna testowac na biezaco.
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3.2.7 Konfiguracja wtaczania komputera®

W menadzerze urzadzen w sekcji Urzadzenia interfejsu HID zlokalizuj
Urzadzenie zgodne z HID. Jezeli na liscie jest kilka urzadzen o tej samej
nazwie mozna szybko zlokalizowac¢ wiasciwe poprzez wyciggniecie i wtozenie
wtyku odbiornika.

Otworz wiasciwosci urzadzenia i w zaktadce Zarzadzanie energiq zaznacz
pole: Zezwalaj temu urzadzeniu na wyprowadzanie komputera ze stanu
wstrzymania.

Zezwala) temu uizadzeniu na wyprowadzanie komputera ze stanu watrzumania

? Komputer musi obstugiwaé budzenie z urzadzen USB. W razie watpliwosci skonsultuj sig ze sprzedawca.
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4 Dodatki

4.1

Opis Usterki

Zanim zgtosisz problem

Rozwigzanie problemu

Komputer nie
reaguje na
naciskanie
przyciskdw na
pilocie

Sprawdz czy oczko odbiorcze jest poprawnie podtgczone

do komputera. W momencie podigczania powinna
zaswieci¢ sie na moment dioda w odbiorniku.
Poprawnie dziatajacy odbiornik potwierdza odbior

sygnatéw z pilota miganiem diody, w przeciwnym razie
sprawdz czy jest wybrany witasciwy pilot w zaktadce
Podstawowa konfiguracja.

Otwérz okno konfiguracji irPC i w zaktadce Podstawowa
konfiguracja nacisnij przycisk Szukaj. Poprawnie
wykryty odbiornik  powinien wyswietli¢ swojg nazwe
i numer wersji.

Sprawdz w menadzerze urzadzen czy po wigczeniu
odbiornika do komputera pojawia sie nowe urzadzenie
USB na liscie. Jezeli nie — skontaktuj sie ze sprzedawca
komputera.

Wybrany przycisk
nie dziata na
aplikacje

Sprawdz czy dana funkcja jest aktywna. Przejdz do
zakfadki Funkcje przyciskbw i upewnij sie, ze
interesujgca Cie pozycja w liscie ma zaznaczone pole
wyboru np.: | EXE.

Wybrana aplikacja
nie reaguje na
pilota

Sprawdz czy wczytate$ plik konfiguracyjny zgodny
z wersjg programu. Jezeli nie znajdujesz odpowiedniego
pliku konfiguracyjnego, zajrzyj na strone
www.maxter.elmak.pl i tam poszukaj odpowiedniego
pliku. Mozesz rowniez zainstalowa¢ program, ktérym
chcesz sterowac¢ w wersji obstugiwanej przez irPC.

Obstugiwany
program sie nie

Sprawdz czy sciezka dostepu dla funkcji EXE wskazuje
na wiasciwy plik programu. Przeczytaj akapit

uruchamia Modyfikacja $ciezki programu ze strony 18.
- Wykonaj kroki z sekcji: Wybrany przycisk nie dziata
na aplikacje.
Regulacja - Dzieje sie tak przy bardzo duzym obcigzeniu procesora.

gtosnosci podczas
odtwarzania filmu
dziata bardzo
powoli

Daje sie wtedy regulowac gtosnos¢ za pomocg rzadkich,
pojedynczych nacisnieé przycisku gtosnosci.



22 Instrukcja uzytkowania

4.2 Pomoc techniczna

Odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania, wiele porad oraz najnowsze pliki
do pobrania znajdziesz na stronie www.maxter.elmak.pl .

W celu konsultacji zwigzanych z instalacjg, konfiguracjg lub uzytkowaniem
programu mozesz rowniez skontaktowac sie z jednym z naszych dystrybutorow
lub bezposrednio z ELMAK Sp. z o.0.

Adres: ul. Hanasiewicza 4; 35-103 Rzeszéw

tel. (0-17) 850 45 90
tel./fax (0-17) 854 98 14
e-mail elmak@elmak.pl

4.3 Parametry techniczne

Parametr | Wartos¢

Pilot MAXTER

Rodzaj zasilania pilota dwie baterie alkaliczne typu AAA/LRO3 1,5V
Zasieg dziatania 15m

Typowy czas dziatania baterii w pilocie * |2 lata

Zakres temperatury pracy od 0 do 35°C

Wymiary zewnetrzne 178x48x22mm

Oczko odbiorcze USB

Pobér pradu 20mA

* Zatozone nowe baterie, sredni czas nadawania 100 sekund/dobe.

Wszystkie dane techniczne zawarte w tej instrukcji majg charakter informacyjny i producent
zastrzega sobie prawo do zmian bez osobnego powiadomienia.



